
Wie steht’s mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten? 
 

 
 

2. September 2011: Der Fliesenleger hat mit seiner 
Arbeit begonnen und ist schon ein ganzes Stück vor-
angekommen: 
 

 
 

Die Wandplatten im Herren-WC sind bereits verlegt. 
 

 
 

Die Treppe vom UG bis ins OG ist auch schon mit 
Bodenplatten belegt. 
 

 
 

Hier sieht man den Fliesenleger an der Arbeit im Vor-
platz zur Tiefgarageé 

 
 

é und hier das Resultat (Wände) im WC 2 des OGs. 
 

 
 

Materiallager. 
 

 
 

Auch am Lift wird gearbeitet. 
 

 
 

Und in der Kapelle sowie den angrenzenden Zimmern 
werden die Wände dafür vorbereitet, dass zum 
Schluss die Tapete aufgetragen werden kann.  



Wie steht’s mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten? 
 

 
 

Technische Einrichtungen für die Heizung im Keller. 
 

 
 

Die Hinterausgangspartie im Süden mit Isolation. 
 

 
 

9. September 2011: Die gleiche Partie von einem an-
deren Blickwinkel aus. Die Aussenisolation ist inzwi-
schen mit Fassadendübeln (runde ĂPunkteñ) zusätz-
lich befestigt worden.  
 

 
 

Der Fliesenleger hat seine Arbeit bald abgeschlossen: 
Hier arbeitet er im Korridor des EGs. 

 
 

In der Kapelle sind die Wandarbeiten weit fortgeschrit-
ten. Das Gerüst dient den Arbeiten an der Decke.  
 

 
 

Technik-Verkleidung im Korridor des OGs. 
 

 
 

Treppe zum DG mit ĂBºdeliñ vor dem Estrich. Mit 
grosser Sorgfalt hat der Fliesenleger die Bodenplatten 
abgedeckt, damit während den restlichen Bauarbeiten 
keine Kratzer entstehen. 
 

 
 

Elektroinstallationen im DG (Estrich). 



Wie steht’s mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten? 
 

 
 

22. September 2011: Ost- und Südfassade mit Turm, 
umhüllt von Morgennebel. 
 

 
 

An der Aussenfassade westseitig wird an den Vorar-
beiten für den Aussenverputz gearbeitet. 
 

 
 

Im Taufbecken ist der Wasserabfluss installiert worden. 
 

 
 

Geglättete Wände im PV-Zimmer. 
 

 
 

Korridor im OG mit den fertigen Wänden, bereit zum 
Aufziehen der Tapeten. 
 

 
 

6. Oktober 2011: ein herbstlicher Gruss wildgewach-
sener ĂSchmuckkºrbchenñ von der Baustelle. 
 

 
 

An der Fassade ist zum Erdreich hin ein Faserzement-
Sockelelement als Abschluss angebracht worden. 
 

 
 

Im PV-Zimmer beginnt die Installation der Vorrichtung 
für die Deckenverkleidung. 



Wie steht’s mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten? 
 

 
 

Und im Zimmer nebenan ist die Laufschiene für die 
mobile Trennwand eingebracht worden. 
 

 
 

Das gleiche geschah für die Trennwand zwischen der 
Kapelle und die angrenzenden Gruppenräume. 
 

 
 

Von der Kapellendecke baumeln zahlreiche Elektro-
kabel, die der späteren Beleuchtung und Akustik die-
nen werden. 
 

 
 

27. Oktober 2011: An der westlichen Aussenfassade 
haben die Gipser im EG-Bereich eine Art Steinquader-
Struktur herausgearbeitet. 

 
 

Die Deckenverkleidung im EG ist fast abgeschlossen; 
einzig für die Beleuchtung bestehen noch Ausspa-
rungen (hier der Korridor). 
 

 
 

Das südliche Treppenhaus nimmt ebenfalls Form an. 
 

 
 

Neues Highlight aber ist mit Abstand die neue Küche, 
die von Roger Diethelm eingebaut worden ist ï mit 
viel mehr Platz als in der bisherigen Küche; schauen 
Sie nur mal auf die andere Seite: 
 

 
 

Super, nicht? 


